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1. ÚVOD

Tatce — veřejná kanalizace — kanalizační řád

Tento kanalizační řád pro obec Tatce je vyhotoven na základě Zákona o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu ( Zákon č. 274/2001 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky
(č. 428/2001 Sb., 24 ve zněnívyhl. 146/2004 Sb. a vyhl. 515/2006 Sb.). Zohledňuje požadavky
vodoprávního úřadu, který dne 13.8. 2013 svýmrozhodnutím vydal povolení k nakládání

s vodami v souvislosti s výstavbou vodního díla : tlaková splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod 600EO Tatce. Rozhodnutí č.j. OZPZ 22759/12-Mu nabylo právní moci dnem
27.09.2013.
Rozhodnutí stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen veřejná kanalizace - VK) a další

podmínky pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do jejího recipientu, kterým je Milčický
potok.

Jeho ustanovení jsou povinná pro všechny vlastníky nemovitostí, ze kterýchjsou odpadní
vody odváděny do veřejné kanalizace, pro jejího vlastníka a provozovatele a byla stanovena na
základě následujících zásad:

a)

b)

c)
d)

Vlastník a provozovatel veřejné kanalizace nesmípřekročit limity povolené
rozhodnutím vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z ČOV do
jejího recipientu.

Ochránit recipient před nadměrným znečištěním a to nejen toxickými látkami,
ale i neúměrnými koncentracemi látek charakteristických pro běžné splaškové

odpadní vody.
Ochránit pracovníky provozovatele před zdravotním poškozením.
Prodloužit životnost stokového materiálu.
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Tatce — veřejnákanalizace — kanalizační řád

NÁZEV:

ROZSAH:

VLASTNÍK:

PROVOZOVATEL:

ODPOVĚDNÁ OSOBA:

RECIPIENT:

SPRÁVA RECIPIENTU :

SPRÁVA POVODÍ :

STAVEBNÍ ÚŘAD :

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Tatce — kanalizace pro veřejnoupotřebu

stoková síť tlaková splašková
počet přípojek
délka podružných výtlaků
počet napojených obyvatel

kapacita čistírny odpadních vod

obec Tatce, Středočeský kraj
Podedvorem 81, 289 1 1 Tatce
IČO : 00239844
OKEč : 7511

km
212 ks
3,7 km
600 osob
600 EO

zastoupená starostkou Blankou Rezáčovou
724 188 648tel

obec Tatce, Středočeský kraj
Podedvorem 81, 289 11 Tatce
IČO : 00239844
OKEč : 7511
zastoupená starostkou Blankou Rezáčovou

724 188 648tel
Ing.Ondřej Štěpán
Husova 625, 286 01 Čáslav

Milčický potok,

eroříční km 5,4

Císlo hydrologického pořadí : 1 — 04 — 06 - 048

Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Povodí Labe s.p.
Hradec Králové

Městský úřad v Pečkách
Stavební úřad 1. stupně

Masarykovo náměstí 78, 289 1 1 Pečkyy

Městskýúřad Kolín — odbor životního prostředí a zemědělství

jako místně příslušný vodoprávní úřad
Karlovo nám.78, 280 12 Kolín

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PRAHA :

Územnípracoviště v Kolíně
Oddělení komunální hygieny
Karlovo náměstí 44 , 280 00 Kolín

4/4



Č.zak.: 2- 15-2

1.2. CÍL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Tatce — veřejná kanalizace — kanalizační řád

Cílem vydání KŘ je specifikovat takové podmínky pro odvádění odpadních vod z obce,

které vytvoří předpoklady pro dlouhodobě správnoufunkci její veřejnékanalizace.
Správnou funkcí veřejnékanalizace se rozumí:

bezpečné, průběžné a plynulé odvádění a zneškodňování (čištění) odpadních
vod z celého území obce včetně případné komerční zóny či průmyslových
objektů,
sníženíohrožení jakosti vodního toku a podzemní vody dosahováním
maximální účinnosti při čištění odpadních vod,
optimální využívání kapacitních možností stokové sítě
dosažení optimálního zdravotně vyhovujícího pracovního prostředí pro
pracovníky provozovatele kanalizace a vhodné životní podmínky
pro obyvatele obce.

Dodržováním KŘ se zabrání poškozování stokové sítě a případné devastaci čistírny
odpadních vod, kterou je veřejná kanalizace vybavena. KŘ dále určuje podmínky, které musí
vlastník a provozovatel zařízenídodržet, aby nedošlo k nadměrnému zatěžování recipientu,
a to jak po stránce kvality, tak i kvantity. Za tím účelem KŘ stanoví nejvyšší přípustné míry
znečištění a množství odpadních vod vypouštěných jednotlivými producenty do veřejné
kanalizace a stanovuje látky, které nesmído veřejnékanalizace proniknout.

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a z technických možností

veřejnékanalizace existující v době uvedení do trvalého provozu.

Schválením se KŘ stává závaznýmpředpisem pro vlastníka veřejné kanalizace, jejího
provozovatele a pro všechny uživatele veřejné kanalizace. Za uživatele kanalizace se

považují zejména producenti odpadních splaškových vod, kterými jsou vždy majitelé
nemovitostí, ze kterýchjsou splašky do stokové sítě čerpánímodváděny.

V případě nedodržování KŘ je možno všechny zúčastněné právní subjekty i

podnikatelské osoby (fyzické i právní) sankcionovat dle VZ — hl. XII.
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Č.zak.: 2- 15-2 Tatce — veřejnákanalizace — kanalizační řád

1.3. SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím oddělení vodního hospodářství vodop ávnĺho
dne.. .....úřadu) při odboru Vivotní prostředí Městského úřadu

tf?.9g /b -ft/.pod č.j.:.....
se tento Kanalizační řád stalNabytím právní moci, e kterému došlo dne... ...

závaznýmpro vlastníka a provozovatele veřejnékanalizace — obec Tatce. Závazný je i pro
všechny majitele napojených nemovitostí.

dne:

za vlastníka — obec Tatce — Blanka Rezáčová,
starostka

dne:

za prov zovatele — g.Ondřej Štěpán

Schválený Kanalizační řád vytváří právní prostředí a zákonný předpis pro trvalé užívání
veřejné kanalizace obce.

Odpovědnost konkrétních producentů odpadních vod zakotví provozovatel v jednotlivých
smlouvách o odvádění odpadních vod, které je povinen uzavřít se všemi vlastníky
odvodňovanýchnemovitostí.

V případě, že se změnípodmínky, za kterýchbyl KŘ schválen, zajistí vlastník kanalizace

jeho změnunebo doplnění.
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Č. zak.: 2- 15-2 Tatce — veřejnákanalizace — kanalizační řád

SchválenýKanalizační řád byl dne.
..... .... ...... .

vodoprávního úřadu při odboru ŽP

Úpravaspočívá

Schválený Kanalizační řád byl dne.... .....
.

vodoprávního úřadu při odboru ŽP
Úpravaspočívá ..... ..... ..... ..

SchválenýKanalizační řád byl dne. .

vodoprávního úřadu při odboru ŽP .

Uprava spočívá .... ..

Schválený Kanalizační řád byl dne.... .... .. .

vodoprávního úřadu při odboru ŽP
Úpravaspočívá .
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. pod
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Č. zak.: 2- 15-2
1.4. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu

Tatce — veřejná kanalizace — kanalizační řád

obec Tatce, Středočeský kraj
Podedvorem 81, 289 11 Tatce
IČO : 00239844
OKEč : 7511
zastoupená starostkou Blankou Rezáčovou

tel 724 188 648

Projektant
stokové sítě a podružných výtlaků:

FIALA PROJEKTY s.r.o.
Lečkova 1521, 149 OO Praha 415

272 919 539, 272 913 020tel
mob: 607 887 718
fax : 272 941 374
E-mail: projekty@fialaprojekty.cz

čistírny odpadních vod — stavební část :

FIALA PROJEKTY s.r.o.
Lečkova 1521, 149 00 Praha 415

272 919 539, 272 913 020tel
mob: 607 887 718
fax : 272 941 374
E-mail: projekty@fialaprojekty.cz

čistírny odpadních vod — technologická část :

Odpovědná osoba

Inramo Praha , s.r.o.
Elišky Přemyslovny 1343

tel : 776 642 636, 257 922 353

Ing.Ondřej Štěpán
Husova 625, 286 01 Čáslav

Pohotovostní služba pro ohlašování poruch a mimořádných událostí :

Pavel Solčanský:
V pracovní době:
V mimopracovní době:
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Č.zak.: 2- 15-2

Krajská hygienická stanice
Uzemní pracoviště Kolín
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín

Vodoprávní úřad — oddělení vodního hospodářství při
odboru životního prostředí Městského úřadu Kolín

Karlovo nám.78, 280 12 Kolín 1

Stavební úřad — Městský úřad v Pečkách
Masarykovo náměstí 78, 289 1 1 Pečky

Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 11/4, 160 00 Praha 6
Hlášení havárií
oddělení ochrany vod

Povodí Labe s.p.
Povodí Labe, s.p.

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM,
Podbabská 30, 160 62 Praha 6

Českýhydrometeorologický ústav,
Na Sabatce 17, 143 06 Praha 4
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tel.

tel..
fax:

tel.
fax :

tel..

321 751 011

321 748 111
321 727 938

326 396 176

326 396 301

233 066 201
723 083 437
723 083 437

tel: 495 088 111

tel •

tel :

220 197 111

244 031 111
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1.5. ZÁKLADNÍ POJMY

Tatce — veřejnákanalizace — kanalizační řád

Veřejná kanalizace ( též VK nebo kanalizace pro veřejnoupotřebu)
- je provozněsamostatný soubor staveb a zařízenízahrnující kanalizační stoky k odvádění
odpadních a srážkových vod vč.všech souvisejících objektů na stokové síti a čistírnu odpadních
vod, odtokové potrubí vyčištěné odpadní vody až po výústní objekt do recipientu. Veřejná

kanalizace je vodní dílo, které bylo zřízenopro veřejnou potřebu a provozujese ve veřejném
zájmu.

Vlastník veřejné kanalizace
- je samosprávnýsubjekt — město nebo obec, v jehož majetku jsou všechny objekty kanalizace pro

veřejnou potřebu. Obec můžev přenesenépůsobnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních
pozemků, na kterýchvznikají (nebo mohou vznikat) odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Provozování veřejné kanalizace
- je souhrn činností umožňující plynulé odvádění a čištění odpadních vod (není jím správa
majetku veřejné kanalizace ani její rozvoj).

Provozovatel veřejné kanalizace
- je právní subjekt, který má povolení krajského úřadu vydané na základě oprávnění provozovat

volnou živnost „ Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.”, dle zákona

č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon) a jeho případných novel při současnémplnění
kvalifikačních předpokladů pro osobu odpovědnou za provozovánístokové sítě a ČOV (vedení
ČOV nebo jednatel společnosti): středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou) v oboru
obsahově zaměřenémna vodovody a kanalizace nebo v oboru příbuzném (např. chemicko
technologická škola) a min. 4 roky praxe v oboru vodovodů a kanalizací. Kvalifikační
předpoklady osoby odpovědné za provoz jsou zde uvedeny dle 6 Zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody
- jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných

zařízeních, pokud mají změněnoujakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Splaškové odpadní vody
jsou odpadní vody z obytných budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají

převážně jako produkt lidského metabolismu a činnosti v domácnostech.

Přípojka (kanalizační přípojka), (KP) — též podružný výtlak (u tlakové kanalizace)
- je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí po vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo
odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. KP je vodním dílem. Musí být provedena jako
vodotěsná, při svémzaústění do stoky VK nesmízmenšovat její průtočný profil a na opačném
konci musíbýt opatřena šachtou umožňující kontrolu jejího stavu a pročištění. Na základě
vzájemných dohod mezi vlastníkem VK a majiteli odvodňovaných nemovitostí a s přihlédnutím
ke specifice tlakové kanalizace lze vlastnictví u tohoto systému upravit tak, že čerpacíagregát
vč. výtlačného potrubí (podružný výtlak) a elektrorozvodné skříně je ve vlastnictví majitele VK.
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Oprava přípojky

Tatce — veřejnákanalizace — kanalizační řád

- je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození vlastního potrubí a objektů na
něm a to pouze za účelem uvedení do původního nebo provozuschopného stavu.Pokud by se
však jednalo o totální poškození, či úpravyvylepšující (měnící) funkci a technické vlastnosti,
pak se jedná o rekonstrukci.

Předčistící zařízení
- je zařízenínáležející k vnitřním kanalizaci a upravující odpadní vodu na kvalitu, povolenou
tímto Kanalizačním řádem pro vypouštění do veřejné kanalizace. Za jeho provoz,
provozuschopnost, údržbu a opravy zodpovídá v plném rozsahu a na své náklady vlastník
nemovitosti.

Správce vodních toků
- jsou právnické osoby zřízenéstátem, které spravujívýznamnétoky (podniky Povodí).

Správu drobných vodních toků jsou oprávněny vykonávat:
- obce, jejichž územímprotékají,

fyzické nebo právnické osoby, jimž drobné toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí,
- stát svými organizačními složkami k tomu určenými

( např. Zemědělská vodohospodářská správa - ZVHS, LESY ČR s.p., Vojenské újezdy).

Výkon státní správy v oblasti odvádění a vypouštění odpadních vod
- zabezpečují vodoprávní úřady (Městské-obecní úřady, Městské-obecní úřady s rozšířenou

působností, kraje, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství) a Česká
inspekce životního prostředí.

Geografický informační systém — GIS
je digitální obdobou papírových podkladů (mapových listů) kanalizační sítě rozšířenýo
databázové položky známék dané síti.Tato forma zpracování je v podstatě modelem sítě

v měřítku 1 : 1. Záleží pouze na požadavcích vlastníka, do jakých podrobností (především
se jedná o informace technického charakteru) má provozovatel tuto digitální formu
naplňovat.

Odběratel služby „ odvádění a zneškodňování odpadních vod” ( nebo též

PRODUCENT odpadních vod)
- je majitel nemovitosti, která je kanalizační přípojkou napojena na veřejnou kanalizaci a odvádí

buď splaškové nebo průmyslové odpadní vody (případně při podnikatelské činnosti a u systému
jednotné kanalizace i srážkové—dešťové—vody).

Havárie
- je mimořádně závažnézhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za

havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti
povrchových, podzemních a odpadních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami,
radioaktivními zářiči a odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti podzemních
nebo povrchových vod v ochranných pásmech vodních zdrojů. Za havárii se též považují
případy technickýchporuch a závad zařízeník zachycování, skladování, dopravě, použití a
odkládání těchto látek, pokud mají za následek vniknutí do VK.
Pro producenta odpadních vod se za havárii považuje vniknutí zakázanýchlátek dle kap. 3
tohoto KŘ do stokové sítě jeho přípojkou a překročení sjednaných ( případně tímto KŘ
povolených) limitů.
Pro provozovatele veřejné kanalizace se dále za havárii považuje poškození stavební části
stokové sítě a ucpávky průtočného profilu na stokové síti a přípojkách.
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Původce havárie

Tatce — veřejná kanalizace — kanalizační řád

- je právnická nebo fyzická osoba, na jejímž zařízení(např. výrobním, skladovacím, dopravním)
vznikly závady nebo poruchy, které havarijní stav zapříčinily, nebo která přímo svým
počínánímhavárii způsobila.

Údržba veřejné kanalizace
- soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se

drobnější závady.

Oprava veřejné kanalizace
- občasná činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození
za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do
provozuschopného stavu se rozumíprovedení opravy i s použitím jiných než původních
materiálů, dílů, součástí nebo technologiích, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Opravou se nezískává nová(delší) životnost

Technické zhodnocení
- jsou veškeré nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace.

Rekonstrukce
jsou zásahy do objektů, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických či

výkonových parametrů ( např. zvětšení profilu potrubí, či kapacity ČOV).

Modernizace
- jsou zásahy do technologických objektů, které mají za následek rozšířeníjejich vybavenosti

nebo použitelnosti, zpravidla moderními technickýmipřístroji.

Obnova
- je rozsáhlá výměnačástí objektů (vymezených samostatně ve vybraných údajích majetkové

evidence - VÚME), případně jako inventárně vymezený majetek vlastníka, za účelem zachování
dobrého stavebního stavu celku při získání nové (delší) životnosti stavby. Obnovou nedochází
k technickému zhodnocení (nemění se žádné parametry stavby), ale je možnéje provádět
souběžně s technickým zhodnocením, jehož hodnota pak navýšíhodnotu daného hmotného
investičního majetku.

Závadné látky
- jsou látky, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových a

podzemních vod. Každý, kdo s nimi zachází ve větším rozsahu, je povinen zabránit jejím
vniknutím do povrchových a podzemních vod, jakož i do veřejnékanalizace.

Typy vzorků
(dle NV č.229/2007 Sb., kterýmse měníNV č. 61/2003 Sb. - př. č. 4, tab. 1)
Typ „A” — směsnývzorek dvouhodinový (SV)
- vzorek získaný sléváním 8. dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Typ „B” — směsnývzorek dvacetičtyřhodinový (SV24 — S)
- vzorek získanýsléváním 12 objemově stejných_dĺlčích vzorků odebíraných v intervalu 2

hodin (používá se při velikosti zdroje znečištění 2000 — 10 000 EO).
Typ „C” — směsnývzorek dvacetičtyřhodinový (SV24 — U)
- vzorek získaný sléváním 12 objemově úměrných_dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2

hodin (používá se při velikosti zdroje znečištění > 10 000 EO).
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Přípustné koncentrace ukazatelů znečištění — emisní standardy
-„p” — při stanovení dle typu vzorku A nebo B, příp. C mohou být překročeny v povolené míře a

četnosti, kterou udává NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného znečištění
.... ..... .... .... ve znění pozdějších předpisů, tj. NVpovrchových vod a odpadních vod,

č. 229/2007 Sb. (v př. č. 5). Nejsou to ročníprůměry!
-„m”— maximální přípustné hodnoty (nepřekročitelné!) koncentrace ukazatelů znečištění

při stanovování ukazatele Ncelk a Pcelk dle typu vzorku (A, B, C) se jedná o„průměr”
aritmetické průměrykoncentrací za posledních 12 kalendářních měsícůa jsou
nepřekročitelné. Roční počet vzorků stanoví vodoprávní úřad.

Základní rozbor
- obsahuje koncentrační hodnoty v mg/l následujících ukazatelů:

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů — BSK5
Chemická spotřeba kyslíku zjištěná dichromanovou metodou - CHSKcr
Nerozpuštěné látky — NL
Reakce vody pH

Rozbor na dusík a fosfor
- obsahuje koncentrační hodnoty v mg/l následujících forem dusíku (N) a fosforu (P):

Amoniakální dusík N- NH4+
Celkový anorganický dusík Nanorg

Celkový dusík Ncelk
Celkový fosfor Pcelk

Označení pro jednotlivé ukazatele znecistenł:
. > jsou uvedeny zkratky používanév neplatné ČSN 757241.Poznámka: V závorce<... ... ..

biochemická spotřeba kyslíku (za 5 dnů)BSK5
.... chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodouCHSKcr

. reakce vody
nepolární uhlovodíky (ropné látky) < NU >NEL ..... ......

tenzidy aniontové < PAL A >PAL
polychlorované bifenylyPCB .

rozpuštěné anorganické soliRAS ..... ....

adsorbované organické látky — halogeny (perchlorethylen < PCE >,AOX........
trichlorethylen < TCE >)

toxicita (hydrobiologický ukazatel)TOX .

.. salmonely
. patogenní mikroorganismy
polychlorované (polycyklické) aromatické uhlovodíkyPAU .

rozpuštěné látky

.. zásadová neutralizační kapacita (alkalita)
. .zásadová neutralizační kapacita (acidita)

nerozpuštěné látky
extrahované látkyEL ..... ..... ..

sacharidySA
. .. ..... ...celkový fosforpcelk •

N -NH4+ . .amoniakální dusík

dusitanový dusík

dusičnanový dusíkN-Nff3.........
. celkový dusíkNcelk.......

chlor aktivní (zbytkový)Cb..................
.chloridy

so? . . sírany
3- fosforečnanyP04
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Ag ..... ..... ... .

Tatce — veřejná kanalizace — kanalizační řád

1-Ig
..... ..

Cd
.... . ... ...zinekZn .

Cr

Ni

..... ...hliník
..... ...měď

1.6. PŘEDPISY A NORMY

Provozování, vlastnictví a využívání veřejné kanalizace k odvádění odpadních vod

z jednotlivých odvodňovaných pozemků se kromě konkrétních pravidel a zásad uvedených
v tomto dokumentu řídí i obecně platnými právními předpisy (zákony, vládními nařízeními a

prováděcími vyhláškami k zákonům) a technickými normami ČSN, TNV, ON, ČSN ISO a ČSN
EN), které jsou pro všechny zúčastněné právní subjekty ( provozovatel, vlastník a majitelé

odvodňovanýchnemovitostí) závazné.Týkají se konkrétních situací nejen při provozu VK, ale i

pro kontrolní, rekonstrukční a rozvojovou činnost vlastníka a provozovatele.
Pro provoz této VK platí zejména dále uvedené právní předpisy a technické normy.Pokud by

došlo k novelám právních dokumentů je povinností vlastníka, aby podle závažnosti nově
upravených předpisů a po posouzenínutnosti vodoprávním úřadem zabezpečil přepracovánínebo
doplnění tohoto KŘ. Jako nedílná součást tohoto seznamu se považujei seznam právních předpisů

a norem, které jsou uvedeny ve schváleném Provozním řádu COV.

1.6.1. Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změněněkterých zákonů — vodní zákon (VZ)
v platném znění

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů — o vodovodech a kanalizacích (ZVK)

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změněněkterých zákonů (ZO)
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. (VVK)
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se měníNV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do

kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(vč. RS 07/2002 0 opravě tiskových chyb a změněnou
vyhl. č. 110/2005 Sb. )

Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
(změněnou vyhl. č. 504/2004 Sb.)

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změněněkterých zákonů (OVZ)

Zákon č. 183/2006 Sb. o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve zněnízákona č. 68/2007 Sb.

Vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci upravenávyhl.č. 619/2004 Sb.

Vyhláška č.255/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné
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havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažnéhavárie
Vyhláška č.256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažnýchhavárií
Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně
Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádřeních vodoprávního úřadu
Vyhláška č. 195/2003 Sb.a vyhláška č, 620/2004 Sb. kterými se měnívyhl. č. 432/2001 Sb.

o dokladech k žádosti o rozhodnutí vodoprávního úřadu

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

1.6.2. Technickénormy

TNV750161
ČSN 750170
TNV752131
ČSN 753418

ČSN 755025
TW 755410
TW 755516
TNV755911
TNV 756011
ČSN 756081
ČSN 756101
ČSN EN 752

(756110)

ČSN EN 1671
(756111)

ČSN EN 1610
(756114)

ČSN EN 12889
(756115)

ČSN 756230
ČSN EN 773

(756302)
ČSN EN 13380

(756304)
ČSN 756306
ČSN EN 14457

(756305)
ČSN 756402
ČSN EN 12255-

(756403)
ČSN EN 12255-

(756403)
ČSN 756406
ČSN EN 858-2

(756510)
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Názvosloví kanalizací
Názvosloví jakosti vod
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
Ochrana povrchových a podzemních vod před znecistenłm

při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

Bloky vodovodních potrubí
Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
Žumpy
Stokové sítě a kanalizační přípojky

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
č. 1 Všeobecně a definice
č. 2 Požadavky
č. 4 Hydraulické výpočty z hlediska ochrany životního prostředí

č. 5 Sanace

Č.6 Čerpacístanice

č. 7 Provoz a údržba
Venkovní tlakové systémy stokových sítí

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Kanalizační podchody pod dráhou a pozemníkomunikací
Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných

tlakovýchstok a kanalizačních přípojek
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy
a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové ( bezrýhové)
technologie stok a kanalizačních přípojek
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Čistírny odpadních vod — č.1 1 :požadované všeobecné údaje

Čistírny odpadních vod — č.14:dezinfekce

Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnickýchzařízení
Odlučovače lehkýchkapalin (např. oleje a benzinu)

č.2 : volba velikosti, instalace, provoz a údržba
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